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Medienanschluss unten. 
 
3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)  
und doppelseitig dichtender Kugel. 
 
Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich. 
 
 
Gehäuse Messing vernickelt (CW617N) 
Gewindematerial Messing blank 
Kugel Messing vernickelt (CW617N) 
Kugeldichtung PTFE 
Spindelabdichtung PTFE / FKM 
Handhebel Stahl, mit Kunststoffüberzug 
Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C 
Gewindenorm Rp-Gewinde nach ISO 7-1 
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3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, L-Bohrung 
   

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 
136326 1085 A Rp 1/4 
136327 1085 B Rp 3/8 
136328 1085 C Rp 1/2 
136329 1085 D Rp 3/4 
136330 1085 E Rp 1 
136331 1085 F Rp 1 1/4 
136332 1085 G Rp 1 1/2 
136333 1085 H Rp 2 
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3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, T-Bohrung 
   

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 
136334 1086 A Rp 1/4 
136335 1086 B Rp 3/8 
136336 1086 C Rp 1/2 
136337 1086 D Rp 3/4 
136338 1086 E Rp 1 
136339 1086 F Rp 1 1/4 
136340 1086 G Rp 1 1/2 
136341 1086 H Rp 2 
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3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, L-Bohrung (180°) 

3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, T-Bohrung (180°) 
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3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, L-Bohrung (90°) 

3-Wege-Kugelhahn, Medienanschluss unten, T-Bohrung (90°) 


