GN 816 Verriegelungsbolzen

Raststift in Grundstellung vorstehend

Ganter
Norm®

Form A/ AR

Raststift vorstehend

Form AK/ ARK

Raststift eingezogen
und verriegelt
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Ausfiihrung

e Filhrung (Gewindeteil)

Stahl verzinkt, blau passiviert
¢ Raststift

Edelstahl nichtrostend, 1.4305
e Druckfeder

Edelstahl nichtrostend, 1.4310
e Knopf

Kunststoff (Polyamid PA)

- schwarz, matt

- nicht demontierbar
* Abdeckhllse

Kunststoff (Polyamid PA)

- schwarz, matt oder rot

- nicht demontierbar

® Belastbarkeitshinweise > Seite 1856

e Kunststoff-Eigenschaften > Seite 1876

e Edelstahl-Eigenschaften > Seite 1883

* RoHS

Zubehor

e Schliissel GN 816-10
Kunststoff (Polyamid PA)

(Verriegelungsbolzen @ 6 und @ 8 haben

denselben Schlussel)

Seite 842

Form B

Raststift vorstehend Raststift eingezogen

und verriegelt

Abdeckhiilse
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Form

> a

mit Knopfbetatigung,
U Abdeckhilse schwarz,
‘ ohne Kontermutter

AK mit Knopfbetatigung,

Ms Abdeckhilse schwarz,
mit Kontermutter

AR mit Knopfbetéatigung,
Abdeckhlilse rot,
ohne Kontermutter

ARK mit Knopfbetatigung,
Abdeckhiilse rot,
mit Kontermutter

B mit Schilisselbetatigung,
Abdeckhllse schwarz,
ohne Kontermutter

BK mit Schlisselbetatigung,

Abdeckhiilse schwarz,
mit Kontermutter
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Hinweis

Unbetatigt ist der Raststift der Verriegelungsbolzen GN 816

vorstehend. Zum Einziehen wird er gegen die Federkraft bewegt und in
der Endstellung durch Drehen um 90° gehalten.

Die Form der Fihrungskurve sichert den Raststift gegen ein unbe-
absichtigtes Zurilickstellen.

Bei Knopfbetatigung (Form AR / ARK) weist die sichtbare rote Abdeck-
hilse optisch auf den Verriegelungszustand hin: Raststift nicht vorste-
hend.

In der Ausfihrung mit Schlusselbetédtigung (Form B / BK) ist zum
Bewegen des Raststiftes ein Schllssel erforderlich. Bei dieser Sicher-
heitsvariante erschwert eine Abdeckhllse dartiberhinaus ein unbefugtes
Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. AuBerdem vermeidet die
Abdeckhllse eine Funktionsstérung durch Verschmutzung.

siehe auch...

e Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten > Seite 794 ff.

e Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraubldnge) > Seite 850
e Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 > Seite 852

® Flache Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5 > Seite 851

e Verriegelungsbolzen GN 816.1 (Raststift in Grundst. eingezogen) > Seite 844

Bestellbeispiel 1 dy
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GN816-8-M16x1,5-A

3 Form

| 3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
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Fortsetzung GN 816 Verriegelungsbolzen
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Ausfiihrung mit Schliisselbetatigung (Form B / Form BK)

Montagehinweis

Schlussel GN 816-10 Distanzring
GN 609.5

Bolzenfiihrung
einschrauben

—
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Abdeckhiilse
Abdeckhilse
einklipsen

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln | Seite 843
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