ROSTA-Spannelemente

Wartungsfreie Spannsysteme fiir Ketten und Riemen
montagefreundlich — 7 Standardgrdssen — breite Zubehorpalette




Kundennutzen bei Verwendung von ROSTA-

* garantiert geringsten Wartungsavfwand
« ist «lebenslénglich» gespannt (Riemen)
SE * iibertriigt ein konstantes Drehmoment

* schont die Riemen = lingere Lebensdaver

« verhindert Polygon-Effekt im Losetrum

* vergrossert den Umschlingungswinkel

* schliesst Uberspringen der Kettenglieder aus
* fiishrt Losetrum straff und beinahe lautlos

* bietet kontinuierlichen Anpressdruck

* kompensiert Leistenverschleiss (Abstreifer)
* dimpft Gurthandvibrationen wirksam

* biirgt fiir saubere Forderbiinder
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Spannelementen in Ketten- und Riementriehen

SE-B

© bietet extrem ruhigen Kettenlauf

* reduziert Verschleiss an Rollen und Lager
* fishrt Vibrationen wirksam ab

© 3-fache Kompensation mit «Boomerang®»

* kompensiert Riemenlingung

* verhindert grossen Schlupf und Uberhitzung

* bietet gleichbleibende Drehmomentiibertragung
* biirgt fiir lingere Riemenstandzeiten

* hietet genau definierten Anpressdruck

© fiihrt Werkstiicke akkurat

* ist wartungsfrei und langlebig

* ist kostengiinstige Alternative zu Druckzylindern

SE-G
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Selektionstabelle der Spannelemente

Bezeichnung Beschrieb Einsatztemperatur Details generelle Darstellung
Standard- Oberfliiche blau schutzlackiert. oL R Seite
St ausfihrung Gummiqualitét Rubmix 10. = AP LBIDE 4.6
; -
o ]
= <]
~§ Mineralsl- Oberfliiche verzinkt. = -
2 | SE-G nerare Gummiqualitéit Rubmix 20. 5 | -30°bis+90°C elte
£ bestandig . . 2 4.6
5] Mit gelbem Punkt markiert. <
£ -
9 =
o) 5
f= i
c f=4
u‘% Oberfléche blau schutzlackiert. 2
SE-W Waérme- Gummiqualitét Rubmix 40. Z | Einsatz von +80° Seite
bestandig Mit rotem Punkt markiert. bis max. +120°C 4.6
Spannkraft F 40% geringer als bei SE.
Innenteil speziell geschweisst fiir hohe Riickschldge
SE-R Verstérkter (z.B. Kompressoren, Verbrennungsmotoren, o Seite
Spannarm Schwungréder). Oberfléche blau schutzlackiert. X 4.6
Mit weissem Ring markiert. £
=
. z.B. fir Lebensmittelindustrie und chemische ]
§ SE-I Ino Verfahrenstechnik. g Seite
= % Material: GX5CFNi19-10. £ 46
g Ausnahme: SE-1 40 aus X5CrNi18-10. 9
N S | —40°bis +80°C
£ bl
(5] %3
5 fo lrofl mit Blindlochgewinde. | 3
o Front- z.B. tur Montagef:n Vollprofil mit Blin . ochgewinde. | o Seite
s | SE-F . Oberfléche blau schutzlackiert. i
= Befestigung ; e S 47
e Befestigungsschraube Qualitét 12.9. g
5
c
=]
5
Spannen von sehr langen Ketten- und Riementrieben. | 2 Seite
b ®
SEB  Boomerang Oberfliiche blau schutzlackiert. X 4.7
Kettenrad-Satz N " s o m .
. Ur genaue Spurpositionierung verstellbar. e[k o eite
° Lagerwahl 27/C3, davergeschmiert. Al H10°E 48
£ | Kettenrad N
_.ﬂ_)
2
= Kettengleiter-Satz P Fiir beidseitige Nutzung. Kettengeschwindigkeit im Seit
-§ Davereinsatz max. 1.5 m/s. -40° bis +100°C :I;
N S ! {
Kettengleiter P Material: POM-H.
o
<
.9
=
[ . .
£ Material: PA 6. ~35° bis +100° Seite
= Spanarolle R Lagerwahl 2Z/C3, dauergeschmiert. SRR 4.10
:6
-
()
S
=]
_

Hinweise zu diversem Zubehdr und Spezialausfihrungen auf den Seiten 4.12-4.14.

ROSTA
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Technologie Spannelemente

Die Spannelemente werden an einem

Maschinenteil befestigt. Die Positionierungskerbe am

Gehauseflansch erméglicht das Sich

Vorspannung mittels Schwerspannstift am Maschinenteil.

Spannkraft F

Die Spannkraft ist stufenlos einstellbar.

Der maximale Vorspann-Winkel betragt 30°.
Tabelle der Hebelposition «normal» fir

SE / SE-G / SE-R / SE-F / SE-

stabilen, planen

ern einer festen

SE Nenn- Vorspann <« 10° Vorspann <« 20° Vorspann <« 30°
grosse F [N] s [mm] F[N] s [mm] F [N] s [mm]
1 15 14 40 28 80 40
15 25 17 65 34 135 50 .
18 75 17 180 34 350 50 Anziehmoment MA
7 150 22 480 - 800 63 Anziehmomente der im Lieferumfang enthal-
38 290 30 730 60 1500 87 tenen Schrauben der Spannelemente.
45 500 39 1300 78 2600 12 Qualitat 12.9
50 75 | 43 | 2150 | 86 | 400 | 125 Qualitat 8.8 nur bei SE-F
SE-140: Spannkraft wie SE Nenngrésse 38. bt L0l 7N
SE-W: Die Spannkraft ist 40 % geringer (Rubmix 40). M8 25Nm 41 Nm
Die Spannkraft F in Hebelposition «hard» MI10 49 Nm 83 Nm
ist ca. 25% grosser. MI12 86 Nm 145 Nm
M16 210 Nm 355 Nm
M20 410 Nm 690 Nm
M24 750 Nm

Montage-Instruktionen

Weitere Montage-Instruktionen spezifisch fir Ketten- oder Riementriebe auf den Seiten 4.9-4.11.

«ZI»-Anordnung

Werden Kettenspannrader / Kettenglei-
ter oder Spannrollen an der Gusseren
Hebelseite montiert, soll der Abstand
«Z» moglichst gering sein. Die maxima-
le Spannkraft F soll 50% nicht Gber-
schreiten (~20° Vorspannung).

z

Einsatz des SE-B Boomerang®

Bei sehr langen Ketten- und Riementrieben
mussten bisher zur Kompensation der Lan-
gung zwei oder mehrere Spannelemente
im Losetrum eingebaut werden. Der «Boo-
merang» mit seinem angewinkelten Dop-
pelarm mit zwei Kettenraddern oder einer
Riemenscheiben-/Flachrollenkombination
ausgeristet, bietet die dreifache Kom-
pensationslinge des Losetrums
an Ketten- und Riementrieben.

©)
. ~ / \
Iy

\
\
©)

Montage

Die Zentral-Schraube wird leicht ange-
zogen. Das Spanner-Gehduse wird mit
einem Schlissel gefasst und in ge-
winschter Richtung gespannt. Danach
die Schraube mit dem entsprechenden
Anziehmoment M, festziehen.

Schlisssel nahe /

F|qnschboden ansetzen

g
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Spannelement
Typ SE/SE-G/SE-W
Typ SE-R I

Typ SE-I i

i
\

J1

M ~
s
iy
H ( 50
2 L,L,,:J /[Zy‘
Ma = H = \~/
) i N
o G P
/ SE-G / SE-W E o
Typ Art-Nr. D E G H J» 2 K L M N O P T U GTkwg;;h'
SETI 06OTIO0T 1 55 514 5 M 80 60 20 90 20 2 6 8 85 165 02
SE 11-G 06 013 201 o
SE 15 06 011 002 :
SE 15-G 06013202 | 45 64 o5 5 M8 100 80 25 1125 25 30 8 85 105 208 | 04
SE 15-W 06 015 002
SE 18 06 011 003 s
SE 18-G 06013203 | 58 79 s 7 MO 100 80 30 115 30 35 105 85 105 253 06
SE 18-W 06 015 003
SE 27 06 011 004 ,
SE 27-G 06013204 | 78 10855 8 M2 130 100 50 155 40 52 15 105 125 343 17
SE 27W 06 015 004
SE 38 06 011 005 ,
SE 38-G 06013205 | 95 140555 10 M6 175 140 60 205 40 66 15 125 205 420 36
SE 38-W 06 015 005
SE 45 06 011 006 s
SE 45-G 06013206 | 115 2005, 12 M20 225 180 70 260 50 80 18 125 205 520 | 64
SE 45-W 06 015 006
SE 50 06 011 007 s
SE 50-G 06013207 | 130 2105 20 M24 250 200 80 290 60 8 20 17 205 575 90
SE 50-W 06 015 007

SE-R Spannelement mit verstdrktem Spannarm

T Art-Nr. D E G H J 2 K L M N O P T U G‘Ekw;]c}“
SE-R 15 06011702 | 45 64 %s 5 M8 100 8 25 1125 25 30 8 85 105 208 0.4
..E SE-R 18 06011 703 58 79 %53 7 MIO 100 8 30 115 30 35 105 85 105 253 0.6
(-1
E SE-| .
2 =1 Spannelement aus rostbestandigem Stahl, INOX
(-1
o :
= Tz Art-Nr. D E G H J 2 K L M N O P T oy | Geven
s [kg]
w SE-115 06071 111 45 64 7hs 5 M8 100 80 25 1125 25 30 8 85 105 208 0.4
SE-118 06 071 112 58 79 %3 7 MIO 100 8 30 115 30 35 105 85 105 253 0.7
SE-127 06071113 | 78 108%s; 8 M2 130 100 50 155 40 52 15 105 125 343 21
SE-140 06071104 | 100 14025 10 M6 175 140 70 205 40 70 15 12 205 415 3.8

Weitere Produkte- und Leistungs-Kenndaten auf den Seiten 4.4-4.5.

ROSTA g
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Spannelement

Typ SE-F g &
- |
M S K
s
R |
| M 7 )
° =8 i %
| H ol \NOWZ
MA [N . ] i \ N
o G Schrauben- p
qualitat 12.9
E oN
Spannelement fir Front-Befestigung
Typ Art-Nr. D E € H ) J2 K L M N o P R T U Gewicht
ca. [kg]

SE-F 15 06 061 002 45 64 s 5 Mé6 100 80 25 MN25 12 30 8 8.5 10 105 208 04

SE-F18 06061 003 | 58 79 %% 7 M8 100 8 30 115 18 35 105 85 11 105 253 | 07

SE-F 27 06 061 004 78 108 i?,_s 8 MI0 130 100 50 155 17 52 15 10.5 15 12.5 343 19

SE-F 38 06 061 005 95 140 35 10 MI2 175 140 60 205 16 66 15 125 17 205 420 37

SE-F 45 06 061 006 15 200 % 12 M6 225 180 70 260 32 80 18 125 24 205 520 69

SE-F 50 06 061 007 | 130 210 20 M20 250 200 80 290 23 87 20 17 27 205 575 10.1

Typ SE-B
Boomerang ®

oD

M (N ¢

o

@
w—
=
@
£
—
@
=
=
S

o
v

Gewicht
kg]
+1.5

SE-B 18 06 021 003 58 78 o5 6 MIO 100 80 30 15 30 35 105 85 105 253 0.8

Typ Art-Nr. D E G H il J2 K L M N (@) P T U

SE-B 27 06 021 004 78 108 %35 8 MI2 130 100 50 155 40 52 15 10.5 125 343 21

Weitere Produkte- und Leistungs-Kenndaten auf den Seiten 4.4-4.5.

ROSTA
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Kettenrad-Satz Typ N
Kettenrad Typ N
Simplex «S» Duplex «D»
L L

™

gay

am

fany

—
=t =tp

=iy
t

Zubehor

Triplex «T»

pa—

i

avlelziei Typ Art.-Nr. Zdhnezahl W L 6?(?2;\:\%3:“(‘)62::1 EZ:;eillh :ll;:: Ceuzit
DIN 8187 [Nm] grosse [kg]
Simplex «S»
ISO 06 B-1 N3/8"-10 S 06 510 001 15 MI10 55 20 22-43/23-43 15/18 0.15
I1SO 08 B-1 N1/2"-10 S 06 510 002 15 MI10 55 20 23-44 18 0.20
I1SO 10 B-1 N5/8"-12°§ 06 510 003 15 MI2 80 5 27-65 27 0.35
I1SO 12 B-1 N3/4"-12S 06 510 004 15 MI2 80 35 27-65 27 0.55
I1SO 12 B-1 N3/4"-20 S 06 510 005 15 M20 100 172 40-80 38 0.85
ISO 16 B-1 N1"-20 S 06 510 006 13 M20 100 172 40-80 38 1.25
ISO 20 B-1 N11/4"-20$ 06 510 007 13 M20 100 172 40-80/48-80 45/50 2.00
I1SO 24 B-1 N11/2"-20S 06 510 008 1 M20 140 172 40-120/48-120 45/50 2.35
Duplex «D»
I1SO 06 B-2 N3/8"-10 D 06 520 001 15 MI10 55 20 27-39/28-39 15/18 2.00
I1SO 08 B-2 N1/2"-10 D 06 520 002 15 MI10 55 20 30-37 18 0.35
I1SO 10 B-2 N5/8"-12D 06 520 003 15 MI2 80 35 36-57 27 0.60
I1SO 12 B-2 N3/4"-12D 06 520 004 15 MI2 80 85 37-56 27 1.05
I1SO 12 B-2 N3/4"-20 D 06 520 005 15 M20 120 172 50-90 38 1.35
ISO 16 B-2 N1"-20 D 06 520 006 13 M20 120 172 55-84 38 210
I1SO 20 B-2 N1 1/4"-20D 06 520 007 13 M20 140 172 60-102/68-102 45/50 3.60
ISO 24 B-2 N11/2"-20D 06 520 008 n M20 140 172 65-97/73-97 45/50 4.25
Triplex «T»
I1SO 06 B-3 N3/8"-10 T 06 530 001 15 MI10 70 20 33-48 18 0.25
I1SO 08 B-3 N1/2"-12T 06 530 002 15 MI2 80 835 41-51 27 0.50
ISO 10 B-3 N5/8"-12T 06 530 003 15 M12 80 35 43-50 27 0.95
ISO 10 B-3 N5/8"-20 T 06 530 004 15 M20 120 172 56-84 38 1.25
ISO 12 B-3 N3/4"-20 T 06 530 005 15 M20 120 172 59-80 38 1.50
ISO 16 B-3 N1"-20 T 06 530 006 13 M20 160 172 74-108 45 290
I1SO 20 B-3 N1 1/4"-20T 06 530 007 13 M20 160 172 78-105/86-105 45/50 5.20
ISO 24 B-3 N1 1/2"-20T 06 530 008 n M20 180 172 90-111/98-111 45/50 6.20
Kettenrad Typ N
zu Rollenkette . Gewicht B

DIN 8187 Typ Art-Nr. Zshnezahl A B C D [kg]

ISO 06 B N3/8"-10 06 500 001 15 10 53 9 45.81 0.06 7

ISO 08 B N1/2"-10 06 500 002 15 10 72 9 61.08 0.15

ISO 08 B N1/2"-12 06 500 003 15 12 72 12 61.08 0.15

ISO 10 B N5/8"-12 06 500 004 15 12 91 12 76.36 0.27 D@ <s

ISO 10 B N5/8"-20 06 500 005 15 20 91 15 76.36 0.29

ISO 12 B N3/4"-12 06 500 006 15 12 1.1 12 91.63 0.47

ISO 12 B N3/4"-20 06 500 007 15 20 1.1 15 91.63 0.47 ]

ISO 16 B N1"-20 06 500 008 13 20 16.1 15 106.14 0.88 7

ISO 20 B N1 1/4"-20 06 500 009 13 20 18.5 15 132.67 1.60

ISO 24 B N1 1/2"-20 06 500 010 1 20 24.1 15 135.23 1.93 C

ROSTA
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Kettentriebe

Kettengleiter-Satz Typ P
Kettengleiter Typ P

Fir optimale Positionierung: Den / die Kettengleiter
mit geringem Spiel zwischen je zwei gekonterten
Muttern fixieren.

Kettengleiter-Satz Typ P

Simplex «S» Duplex «D»
L L
Z, z z

L

E

U

Anziehmoment Einstell- zu SE ;
el B Art-Nr. w L X Y Z  6kt-Mutter 0.5d | bereich Nenn- Gewicht
DIN 8187 [Nm] R grosse kgl
Simplex «S»
I1SO 06 B-1 P3/8"-8S 06 550 001 M8 45 74 37 10.2 11 19-34 11 0.05
1SO 08 B-1 P1/2"-10S 06 550 002 M10 55 96 48 13.9 20 23-41 15/18 0.10
I1SO 10 B-1 P5/8"=10S 06 550 003 M10 55 126 63 16.6 20 24-39 18 0.12
1SO 12 B-1 P3/4"-12S 06 550 004 MI12 80 148 72 19.5 35 30-61 27 0.18
Duplex «D»
ISO 06 B-2 P3/8"-8D 06 560 001 M8 45 74 37 10.2 1 25-30 il 0.07
ISO 08 B-2 P1/2"-10D 06 560 002 M10 55 96 48 139 20 30-34 15/18 0.12
ISO 10 B-2 P5/8"-10D 06 560 003 MI10 70 126 63 16.6 20 34-46 18 0.17
ISO 12 B-2 P3/4"-12D 06 560 004 MI12 80 148 72 19.5 35 40-52 27 0.26
L]
Kettengleiter Typ P
zu Rollenkette +0.2 Gewicht <>
DIN 8187 Typ Art-Nr. AS B C D Ikg]
s i< o
I1SO 06 B P3/8" 06 540 001 8 10.2 37 74 0.02 M N T
ISO 08 B P1/2" 06 540 002 10 13.9 48 96 0.03 <>
ISO10B P5/8" 06 540 003 10 16.6 63 126 0.05
ISO 12 B P3/4" 06 540 004 12 19.5 72 148 0.07 "g' .
Montage-Instruktionen fiir Kettentriebhe
Siehe auch allgemeine Montage-Instruktionen auf Seite 4.5.
Standard-Anordnung Eingriff

Die ROSTA-Spannelemente
sollen im losen Kettentrum
moglichst nahe am kleineren
Kettenrad angeordnet wer-
den und von aussen in die Kette eingreifen. Beim Einbau
missen die Spannarme méglichst parallel im (Ketten-)Mit-
lauf positioniert werden. Bei sehr langen Kettentrieben kén-
nen auch mehrere Kettenspanner oder der SE-B (Boomer-
ang®) verwendet werden, zwecks Vergrésserung des Kom-
pensationsweges.

Reversierbar laufende
Kettentriebe

Bei  Reversier-Kettentrieben
empfehlen wir den Einbau
von zwei Kettenspannern, je
einer pro Kettentrum. Aufgrund des stetig alternierenden Loset-
rums, je nach Laufrichtung des Antriebs, sollten beide Spanner
nur maximal 20° vorgespannt werden, damit beim Wechsel
vom «Losetrum» ins «Arbeitstrum» ein freier Riickstellwinkel von 10°
verbleibt.

Beim erstmaligen Spannen ms-
sen mindestens 3 Zahne des
Kettenrades mit der Kette im Ein-
griff sein. Die freie Lange der
Kette zwischen Spannrad und
dem ndchstfolgenden Kettenrad
soll mindestens 4 Teilungen be-
tragen.

Kettenspur

Das Kettenrad, ebenso der Ket-
tengleiter, sind zwischen 2 Muttern
«C» Spur-positioniert. Durch Ver-
stellen im Einstellbereich R kann
die Kettenspur genau eingestellt
werden. Die Kontermutter «B»
bleibt immer fest angezogen.

ROSTA gy
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Zubehor Riementriebe

B C D

Spannrolle Typ R a

oA
F

[

Anziehmoment .

Typ Art-Nr Drehzc'thl_]mclx. . max. ‘ N 5 c 5 E 5 . zu SIE Gewicht

[min~'] Riemenbreite max. [Nim] Nenngrésse [kgl
R 06 580 001 8000 30 30 35 2 14 5 M8 20 n 0.08
R 15/18 06 580 002 8000 40 40 45 6 16 7 MI0 20 15/18 0.17
R 27 06 580 003 6000 55 60 60 8 17 8 MI12 35 27 0.40
R 38 06 580 004 5000 85 80 90 8 25 10 M20 160 38 115
R 45 06 580 005 4500 130 90 135 10 27 12 M20 160 45 1.75

Kundenspezifische @A oder Aussenkonturen auf Anfrage.

Instruktionen fiir Riementriebe
a) Auswahl des ROSTA-Spannelementes

Richtwert-Tabelle fir die gebrauchlichsten Keilriemen-Typen

Keilriemenorofi Breite Hohe | @ d der kleinen | Inbetriebnahme- Betriebs- SE Nenngrésse* (ohne SE-W und SE-B)
P [mm]  [mm] | Scheibe [mm] | Prifkraft Fi** [N] | Prifkraft Fo™ [N] | 1 Riemen | 2Riemen | 3Riemen | 4Riemen | 5 Riemen

XPZ, SPZ 10 8 5671 20 16 1 18 18 18 18

75-90 22 18 1 18 18 18 27

95-125 25 20 15 18 18 18 27

>125 28 22 15 18 18 27 27

XPA, SPA 13 10 80-100 28 22 15 18 18 27 27

106-140 38 30 15 18 27 27 27

150-200 45 36 18 18 27 27 27

=200 50 40 18 18 27 27 38

XPB, SPB 16 13 112-160 50 40 18 18 27 27 38

170-224 62 50 18 27 27 38 38

236-355 77 62 18 27 38 38 38

> 355 81 65 18 27 38 38 38

XPC, SPC 22 18 224-250 87 70 18 27 38 38 38

> 265-355 115 92 27 38 38 45 45

E > 375 144 115 27 38 38 45 45

E z 10 6 56-100 5-75 1 1 1 15 15

= A 13 8 80-140 10-15 1 15 18 18 18
@

g B 17 10 125-200 20-30 15 18 18 27 27

g_ C 22 12 200-400 40-60 18 27 27 38 38

. D 32 19 355-600 70-105 18 27 38 38 45

* Generelle Berechnungsgrundlage:
F Spannkraft bei ca. 20° Spannelemente-Vorspannwinkel (Tabelle Seite 4.5) F=F.z.2

Fi Inbetriebnahme-Prifkraft gemass Angaben des Riemenherstellers oder aus Tabelle oben

z Anzahl Riemen 16 mm Eindrucktiefe

2 Faktor fir Kompensation von Riemen-Fliehkraft und Anlaufdrehmoment P S
/ \ Ff — T3
** Prifkraft fir Eindrucktiefe von 16 mm pro 1000 mm Achsabstand. ( | }-—to (- }
Notwendige Eindrucktiefen bei Zwischenlangen proportional von 16 mm/m ableiten / IS

’ L Bel 1000 mm Achsabstand J
[

www.rosta.com
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b) Anordnung in Riementrieben
Siehe auch allgemeine Montage-Instruktionen auf Seite 4.5.

Spannung von der Innenseite des Riementriebes mittels Keilrie-

menscheibe

— Einbau im Losetrum, die Riemen miissen bei beiden Riemen-
scheiben (Treiber und Getriebene) genigend Umschlingungs-
winkel aufweisen.

- Bei schwingungsintensiven Antrieben mit sehr langen Achsab-
sténden empfiehlt sich die Verwendung von Tiefrillenscheiben.

Spannung mit Flachrolle auf den Riemenriicken

— Rollendurchmesser soll mindestens 23 des Durchmessers der
kleinsten Riemenscheibe sein.

— Rollenbreite ca. 20% mehr als Gesamtbreite des Riemensatzes.

— Einbau im Losetrum, die Riemen missen bei beiden Riemen-
scheiben (Treiber und Getriebenes) genigend Umschlingungs-
winkel aufweisen.

<) Priifvorgehen fiir die Messung der Riemenspannung
Einbauvorgehen gemdss den Hinweisen auf Seiten 4.5 und 4.10-4.11.

Fir die Messung der entsprechenden Riemen-Priifkraft sind verschiedene, sehr geeignete Instrumente auf dem Markt erhaltlich.
Priifen Sie die Riemenspannung nicht mit traditionellem «Daumendruck» — Sie machen bestimmt einen Schiitzfehler und lhre Riemen ver-
schleissen somit frishzeitig.

Optikrik-Tester von Optibelt Druckfeder-Tester von Gates Infrarot-Frequenz-Tester

Nachspannen: Generell ist kein Nachspannen notwendig, wir empfehlen jedoch eine Spannungskontrolle nach einigen
Tagen Betrieb (siehe Betriebs-Pritkraft F, Seite 4.10).

ROSTA
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ROSTA-Spannelemente und
Zubehor in Spezialausfiihrung fiir
individuelle Kundenldsungen

r———o o
s S \\
g
Support Typ WS N s
4
Fir die einfache Montage T
der Spannelemente an | |
Standard-Support c F
(Ausnahme SE 50). b, E J L
K
passend zu Gewicht
Typ Art-Nr. & Ko A B C D E F G H J K L M N @) lkg]
ws 11 06 590 001 n 65 55 7 75 30 13 NS5 27 4 45 30 46 35 10 0.08
WS 15 06 590 002 15 85 65 7 75 40 13 135 34 5 55 32 58 44 12 0.15
WS 18 06 590 003 18 105 85 95 10 50 155 165 43 6 70 38 74 55 20 0.28
WS 27 06 590 004 27 125 105 115 125 65 215 21 57 8 90 52 98 75 25 0.70
WS 38 06590 005 38 165 125 14 15 80 24 21 66 8 10 55 116 85 35 0.90
WS 45 06 590 006 45 205 125 18 20 100 30 26 80 10 140 66 140 110 40 1.80

Spannsicherung SS 27 und SS 38

Bei unebenen Montageflachen oder
bei Beschichtungen, welche ungeni-
genden Reibschluss gewdhren, kann
die Fixierung mittels dieser Spann-

sicherung vorgenommen werden.

@
w—
=
@
t
2
@ i
g T Art-Nr. passend zv A B C D E F Gewicht
g o o SE Nenngrésse [kgl
o $527 06618 400 27 104 130 60 13 8 79| 035
SS 38 06 618 394 38 128 161 75 0.65

ROSTA @
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Filhrungsrollen mit SE und Vorspanneinheit VS
Zur genauen Definition der gewiinschten Vorspannkraft
auf das Werkstick (Wegbegrenzung des Spannarms).
Vorspannen bis 15° méglich.

———— || DAT (Double Arm Tensioner)

=19 ' Fir die Ubertragung grosser Spannkréfte. Der Doppelarm
@ "I garantiert eine genaue Parallelfihrung = keine Verkantung
der Riemenscheibe oder des Kettenrades.

Spannelemente
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Authiingung fiir Gurthand-Abstreifer an Forderbtindern mit SE

Grdssenauswahl entsprechend der Gurtband-Breite:

- Band-Breite 400-600 mm mit 2 Stk. SE 18 spannen.

- Band-Breite 600-800 mm mit 2 Stk. SE 27 spannen.

- Band-Breite 800-1000 mm mit 2 Stk. SE 38 spannen.
- Band-Breite 1000-1300 mm mit 2 Stk. SE 45 spannen.

_on
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ROSTA-Spannelemente Typ SE-F (W) 38
fir die Busindustrie

Fast jeder Bus fir den Personentransport ist heute
mit einer Klimaanlage ausgerustet.

Als Energiequelle fir den Kihlkompressor dient der
Dieselmotor des Busses. Uber Keil- oder Poly-V Rie-
men freibt ein Stirnradpulley am Motor den Kolben-
oder Rotations-Kompressor an. Diese Riementrans-
mission muss praktisch schlupffrei arbeiten, ansonst
der Kihlkompressor nicht die volle Leistung bringt.

ROSTA hat dafir ein warmebestandiges Spezial-
element entwickelt - kraftvoll, kompakt und mit
grosser Spannleistung.

Diverse Ausfihrungen méglich. Bitte kontaktieren

Sie ROSTA direkt.

ROSTA

www.rosta.com
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Verpackungseinheiten fiir Distributoren und Grossverbraucher
Wahlen Sie die kostengiinstigen, stapelbaren und oberflachenschitzenden Verpackungseinheiten.

Mengen pro Schachtel: ~ SE11 = 30 Stick
SE15 = 20 Stiick
SE18 = 15 Stick
SE27 = 10 Stick

ROSTA-Ketten- und Riemenspanner ...

... eine Erfolgsgeschichte!

Im Jahre 1961 érgerte sich ein Vorarbeiter bei ROSTA AG iber
das aufwendige, immer wiederkehrende Nachspannen der
Riemen an einem grossen Ventilator. Kurz entschlossen sagte
er eine alte ROSTA-Gummifederachse in zwei Teile und befes-
tigle am Schwingarm eine Spannrolle — der automatische
Riemenspanner war geboren. Man freute sich bei
ROSTA AG ob dieser «Erfindung» des Vorarbeiters — es vergin-
gen aber noch volle zwei Jahre, bis der Firmeninhaber auf die
Idee kam, diese Anwendung zu kommerzialisieren und welt-
weit standardisierte Ketten- und Riemenspanner anzubieten.

S=2T U3

Schlag auf Schlag setzte sich diese einfache, wartungsfreie
und automatisch nachspannende ROSTA-Maschinenkompo-
nente beim allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau durch
und dank des guten Marketings stieg die Nachfrage aus al-
ler Welt rasant an. Noch heute werden bei ROSTA AG und
bei zwei Lizenznehmern alljghrlich mehrere Hunderttausen-
de der blauen Spannelemente gefertigt.

Original ROSTA Ketten- und Riemenspanner -
oft kopiert, doch nie erreicht!

{QzFFvvar—
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Spannende Anwendungen!

Einbaubeispiele:

ROSTA
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